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Nová generácia nízkonapäťových 

kompaktných ističov (MCCB)
Denis Imširović, B.Sc.E.E.

Nízkonapäťové kontaktné ističe (MCCB)  slúžia na ochranu nízkonapäťových rozvodov a pripojených zariadení pred preťažením a skratmi. 

Ističe sa spravidla montujú na sekundárnej strane transformačných staníc (ako hlavný vypínač alebo na ochranu jednotlivých vetiev). V priemysle sa používajú ako rozvádzače alebo na ochranu motorov a značný záujem o ne je aj v oblasti lodiarstva. V objektoch plnia funkciu ochranných ističov.
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V súčasnosti sú na trhu dve verzie MCCB, pričom jeden je vybavený tepelno-magnetickým a druhý mikroprocesorovým spínačom.

Tepelno-magnetický istič funguje na báze bimetalového a elektromagnetického spínača. Ak je MCCB vystavený preťaženiu, spínač sa na základe svojich bimetalových vlastností začne otáčať, až kým nedôjde k prerušeniu obvodu. Bimetalový spínač je kalibrovaný na 45(C, pri nižšej alebo vyššej teplote okolia treba počítať s dlhším alebo kratším oneskorením prerušenia. Na dosiahnutie presnejších výsledkov je potrebné zohľadniť vyrovnávací faktor, ktorý bol poskytnutý výrobcom. Pri skrate vzniká silné elektromagnetické pole, ktoré aktivuje elektromagnetický spínač.   

Mikroprocesorový či elektronický spínač funguje na základe sledovania skutočnej efektívnej hodnoty prúdu. Hodnota sa simuluje a vypočíta zo špičkových hodnôt zaznamenaných pomocou nainštalovaného mikroprocesora.   špičková hodnota; skutočná efekt. hodnota,
Špičková hodnota = skutočná efekt. hodnota 
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             F.B.M.(rýchle prerušenie kontaktu, to znamená, že kombináciou špeciálnej zostavy kontaktov a toku prúdu dosiahnete okamžité vypnutie a vynikajúcu charakteristiku obmedzenia prúdu.
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Zvýšený prechod energie     obmedzený prechod energie    doba spúšťania 
Mechanizmus priameho otvárania( Ovládacia sila sa prenáša priamo z klopného obvodu do hlavných kontaktov. Pružiny slúžia na zabezpečenie samočinnej prevádzky, proces otvárania však nezávisí od pružín. Mechanizmus priameho otvárania je potrebný na vypínanie spínačov, núdzových vypínačov, bezpečnostných koncových spínačov, ochranných spínačov bezpečnostných brán
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Najdôležitejšími technickými údajmi  sú menovitý prúd (Ir), menovité napätie (Ur), skratová kapacita (Icu, Ics) a doba spúšťania. Z vypínacích kriviek sa dá ľahko zistiť pracovný rozsah preťaženia alebo rozsah skratového prúdu v MCCB. Tepelno-magnetické MCCB sú vybavené nastaviteľnou krivkou preťaženia (0,63-1 x Ir) a nastaviteľnou magnetickou krivkou (6-13 x Ir). V elektronických MCCB sa dajú nastaviť obe časti krivky, avšak s nepatrne odlišnými hodnotami. Hodnoty preťaženia sú 0,4-1 x Ir a zariadenie je vybavený 7 rôznymi prednastavenými magnetickými krivkami pre rôzne aplikácie (generátory, motory triedy 10, 20, 30, atď.).
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Štandardná verzia MCCB je určená na prúdový rozsah od 20 do 2500A pri skratovej kapacite od 36 a 100kA, menovitom prevádzkovom napätí Ur=400V a je dostupná v 6 rôznych rámoch. K dispozícii sú 3 a 4-pólové verzie s menovitým izolačným napätím Ui=800V a menovitým impulzným výdržným napätím Uimp=8kV. Okrem toho Vám ponúkame aj ekonomickú verziu ako lacnejšie riešenie s nižšími skratovými hodnotami, avšak pri súčasnom zachovaní všetkých nastaviteľných parametrov.
Nízkonapäťové kompaktné ističe MCCB môžu byť vybavené rôznymi doplnkami, ktoré sú v kombinácii významným faktorom z hľadiska úspešného pracovného rozsahu alebo rôznych aplikácií. 

Napäťový spínač, podpäťová spúšť, poplachový spínač a pomocný spínač, známe pod súhrnným názvom vnútorné príslušenstvo, si môže zákazník ľahko namontovať sám.
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Vonkajšie príslušenstvo tvoria držiaky rôznych tvarov, zásuvky, medzipólové prepážky, zadné spoje, adaptéry na lišty DIN, motorové pohony, kryty, koncovky káblov, atď. 
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Nízkonapäťové kompaktné ističe MCCB sa vyznačujú vysokým stupňom kompatibility a vysokou skratovou kapacitou. Ich konštrukčné vlastnosti sú zárukou spoľahlivého fungovania a vyžadujú minimálnu údržbu, vďaka čomu zohrávajú významnú úlohu  v nízkonapäťových systémoch.
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 Obmedzený prechod energie I2t -     minimalizácia tepelného namáhanie


  Zníženie špičkového prúdu v Amp mesto - minimalizácia elektrodynamického namáhania vodičov alebo chránených zariadenia  Obmedzenie doby spúšťania - minimalizácia škôd pri poruche
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